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LITIUM KÄYNNISTYS-/KÄYTTÖAKKU
Käynnistys-/käyttöakut

NM110LIT 
Litium-akku 12V/110Ah/800A/1350Wh

12V tai 24V
50Ah - 200Ah
1000Wh - 2560Wh
800CA - 1500CA
Bluetooth, Lämmitys

Tuotekuvaus
HUOM. Perämoottorikäytössä varmista sopivuus moottorivalmistajalta.
 
Demonstraation akun latausajasta suhteessa laturin kokoon.

 

Tekniset tiedot
Ominaisuudet

Jännite 12,8 V

Kapasiteetti C20 110 Ah

 



Teho 1350 Wh

Käynnistysvirta 800 A

Akkutyyppi LiFePO4

Navat

Napaisuus - +

Napatyyppi T1

Napaluku 4

Asennustapa B3

Mitat

Leveys 175 mm

Korkeus 189 mm

Pituus 279 mm

Paino 11 kg

Varastointilämpötila +15 till +35 °C

Oikosulkusuoja Kyllä

Latausvirta 22 A

Max. latausvirta 100 A

Min. latauslämpötila 0 °C

Max. latauslämpötila 45 °C

Max. purkausvirta 100 A

IP-luokka IP67

Käyttölämpötila -20 till +60 °C
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