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FRONTTERMINALBATTERI
För enkel montering och underhåll

NM12V38FTPL 
Frontterminalbatteri, Pure Lead: 12 V | 38 Ah

Kapacitets område 75-190Ah
Frontterminal anslutning för enkel montering och
underhåll
EUROBAT design life +12 år
Anpassade för 19", 23" och ETSI rack
UL94 V-0 Flamskyddad kapsling

NORDMAX

Produktbeskrivning
 
Nordmax frontterminalbatterier är en serie ventilreglerade bly-syra batterier speciellt framtagna för att möta marknadens hårdaste krav gällande kvalitet och
tillförlitlighet.
Tillverkning och utveckling enligt internationell standard med ett extra hänseende på miljön.
Nordmax frontterminalbatterier har utmärkta högströmsegenskaper vilket gör det lämpligt även till UPS men även krävande telekom lösningar.
 
 
 

Teknisk data
Mått

Längd 299 mm

Bredd 97 mm

Höjd 184 mm

Vikt 12,7 kg

Egenskaper

Spänning 12 V

Kapacitet C10 38 Ah

Internt motstånd 6 mΩ

Celltyp AGM, Pure Lead

Livslängd 15 år

Utförande

Poltyp F8 = Invändig gänga M6

Material Hus UL94 V-0
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