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Noromax¢
FRONTTERMINALBATTERI

For enkel montering och underhall

NM12V38FTPL
Nordmax 12V 38Ah Front term. Pure Lead

» Kapacitets omrade 75-190Ah

« Frontterminal anslutning fér enkel montering och
underhall

« EUROBAT design life +12 ar

« Anpassade for 19", 23" och ETSI rack

e UL94 V-0 Flamskyddad kapsling

Produktbeskrivning

Nordmax frontterminalbatterier &r en serie ventilreglerade bly-syra batterier speciellt framtagna for att méta marknadens hardaste krav géllande kvalitet och
tillforlitlighet.

Tillverkning och utveckling enligt internationell standard med ett extra hanseende pa miljén.

Nordmax frontterminalbatterier har utmarkta hogstrémsegenskaper vilket gor det lampligt &ven till UPS men aven kravande telekom I6sningar.

Teknisk data

Matt
Langd 299 mm
Bredd 97 mm
Hojd 184 mm
Vikt 12,7 kg
Egenskaper
Spénning 12V
Kapacitet C10 38 Ah
Internt motstand 6 mQ
Celltyp AGM, Pure Lead
Livsléangd 15 ar
Utforande
Poltyp F8 = Invéndig gédnga M6

Material Hus UL9%4 V-0
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